
 

 

SOLAIO AIRFLOOR®: 
STRATIGRAFIA ISO1 [Ln,w 44; Rw 64 dB] 
 

Rapporto di Prova  17-8749-001/002  Laboratorio Ecam-Ricert 
Data Emissione  31/10/2017 
Norme di Riferimento  UNI EN ISO 10140-1,3,4+ UNI EN ISO 717-2:2013 
 

DESCRIZIONE DEL PACCHETTO  
Supporto Solaio AIRfloor® 200+60. 

Sottofondo alleggerito a base di cemento e polistirolo (400 kg/mc), spessore 6 cm. 
Materassino acustico, spessore 8 mm. 
Massetto in sabbia e cemento, spessore 5 cm. 
Controsoffitto con intercapedine isolata e singola lastra di cartongesso, spessore 12,5 
mm. 

Protezione Materassino AETOLIA Aecosilent SPECIAL, spessore 8 mm; massa superficiale 2,2 
kg/m2. 
Isolante per Intercapedini AETOLIA AEFASTICK 4030, spessore 40 mm; densità 30 
kg/m3. 

 

 
CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA 
(in accordo con la norma UNI EN ISO 717) 
 

a) Ripetizione della stessa stratigrafia proposta. 
  


