
A06. CARPENTERIE METALLICHE E STRUTTURE MISTE ACCIAIO-CALCESTRUZZO € € m.m.
A06056 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai 

carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari. Forniti e 
posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini.

A06056a Acciaio verniciato. kg 4,35           
A06056b Acciaio zincato a caldo. kg 4,78           
A06057

Grigliati tipo elettroforgiato per gradini. Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti e a maglia delle 
dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e 
accessori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

A06057a Acciaio verniciato. kg 5,53           
A06057b Acciaio zincato a caldo. kg 5,96           
A06058

Ancoraggio di fondazione. Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni, realizzati mediante 
barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e 
dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo realizzato in uno dei seguenti modi: - ganci ricavati con 
ripiegatura dei tirafondi impegnati su barrotti in ferro tondo; - piastre in ferro piatto saldate all'estremità inferiore 
dei tirafondi; - barre in profilati UPN o HE collegate all'estremità inferiore dei tirafondi. Sono compresi: la 
contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi; i dadi; gli spessori di 
aggiustaggio per la piombatura del pilastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti. kg 4,87           

A06059 Manufatti in acciaio tondo per irrigidimenti verticali e orizzontali. Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e 
orizzontali realizzati con tondi di acciaio, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono compresi: i 
tenditori e le piastre; il taglio a misura; la filettatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. kg 5,04           
STRUTTURE MISTE ACCIAIO-CALCESTRUZZO

A06032 Travi tralciate in struttura mista acciaio-calcestruzzo di categoria "A" (secondo le linee guida del CSLLPP),
conformi alla norma EN1090-1 e completamente autoportanti nelle fasi provvisionali di posa (fino alla
maturazione del getto collaborante) per la realizzazione di strutture sismoresistenti, carpenteria metallica,
opportunamente saldata, in acciaio liscio di qualità conformi alla UNI EN 10025-2, realizzata con profili tondi,
quadri o piatti assemblati a struttura reticolare, con piatto sagomato inferiore di larghezza variabile (sponde
laterali da quotare a parte), correnti superiori e anime in profili commerciali; inclusi mezzo di sollevamento,
armature aggiuntive al nodo posate in acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C e trasporto con mezzi ordinari;
escluso dalla voce la fornitura e posa del conglomerato cementizio per la realizzazione del getto collaborante da
contabilizzare a parte t 4452,24 31,15

A06033 Travi tralciate in struttura mista acciaio-calcestruzzo di categoria "A" (secondo le linee guida del CSLLPP)
conformi lla norma EN1090-1 e completamente autoportanti nelle fasi provvisionali di posa (fino alla maturazione
del getto collaborante), per la realizzazione di strutture sismoresistenti; carpenteria metallica, opportunamente
saldata, in acciaio liscio di qualità conforme alla UNI EN 10025-2 realizzata con profili tondi, quadri o piatti
assemblati a struttura reticolare, con basamento di calcestruzzo armato vibrato al corrente inferiore realizzato in
stabilimenti autorizzati ai sensi del p.to 11.8.4 del D.M. 17.01.2018, incluso mezzo di sollevamento, armature
aggiuntive al nodo posate in acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C e trasporto con mezzi ordinari; escluso il
conglomerato cementizio per la realizzazione del getto collaborante da contabilizzare a parte t 4.541,01

A06035 Pilastri sismo-resistenti in struttura mista acciaio-calcestruzzo conformi alla norma EN1090-1, costituiti da
camicia esterna tubolare (UNI EN 10219-1), flange di base e di appoggio interpiano in acciaio di qualità conformi
alla UNI EN 10025-2, tirafondi di ancoraggio alla fondazione, dime di prefissaggio, flange di unione ed eventuale
gabbia interna in acciaio ad aderenza migliorata B450C, predisposti per il riempimento con calcestruzzo, con
saldature del manufatto a sezione circolare, quadra o rettangolare e a spessore variabile in funzione delle
massime sollecitazioni di progetto; i pilastri sono, nolo mezzo di sollevamento, armature aggiuntive al nodo
posate in acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C e trasporto f.co destino; escluso il conglomerato cementizio
per la realizzazione del getto collaborante da contabilizzare a parte:

A06035a per sezioni rettangolari o quadrate fino a 500 x 500 mm m 840,46 3,69

A06035b per sezioni tonde fino a Ø 406 mm m 610,23 3,69

A06035c per sezioni tonde fino a Ø 812 mm m 1603,25 3,69

A06036 Pilastri in calcestruzzo armato centrifugato conformi alla UNI EN13225 realizzati in stabilimento in elementi da
uno, due o tre tronchi, con armatura interna ad aderenza migliorata tipo B450C e dispositivi interpiano metallici
saldati a regola d'arte, opportunamente dimensionati per trasmettere le sollecitazioni alla sezione in c.a.
centrifugato, confezionati con calcestruzzo centrifugato di classe C70/85 o superiore, con dispositivi di interpiano
possono essere costituiti da elementi metallici ricavati da lamiere di acciaio da carpenteria di qualità conformi alla
UNI EN 10025-2 oppure, in abbinamento a solette piene o sostituite da ferri passanti in continuità con l'armatura
interna dei pilastri; completi di tirafondi di ancoraggio alla fondazione, dime di prefissaggio, flange di unione,
elementi metallici di supporto e giunzione delle travi; incluso nolo mezzo di sollevamento, armature aggiuntive al
nodo posate in acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C e trasporto f.co destino; escluso il conglomerato
cementizio per la realizzazione del getto collaborante da contabilizzare a parte:

A06036a per sezioni ovali 550 x 330 mm (i = 3000 mm) m 806,30 3,69

A06036b per sezioni circolari fino a Ø 420 mm (i = 3000 mm) m 578,60 3,69

A06036c per sezioni circolari fino a Ø 700 mm (i = 3000 mm) m 1645,00 3,69

A06036d per sezioni rettangolari fino a 500 x 300 mm (i = 3000 mm) m 657,03 3,69

A06036e per sezioni quadrate fino a 500 x 500 mm (i = 3000 mm) m 1080,81 3,69

TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO
A06037 Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di

laminazione kg 0,09 0,06
A06038 Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63:
A06038a grado di pulitura SA 2. kg 0,12 0,08
A06038b grado di pulitura SA 2,5. kg 0,25 0,17
A06038c grado di pulitura SA 3. kg 0,42 0,28
A06039 Mano di fondo con minio oleofenolico spess. 30/40 micron kg 0,15 0,05
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