
Standard LEED®
Mappatura dei prodotti.
Sintesi della conformità ambientale e prestazionale 
NPS® New Performance Slim-System per l’edilizia.
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Fondata nel 1983 a Noventa di 
Piave (Venezia), Tecnostrutture è 
un’azienda specializzata in sistemi 
costruttivi off-site a struttura mista 
acciaio-calcestruzzo. Con oltre 90 
collaboratori e sedi in Germania, 
Francia e Danimarca, l’azienda 
guida da oltre quarant’anni 
l’evoluzione del settore delle 
costruzioni con soluzioni  
sicure, efficienti e sostenibili.

Partita dalla produzione di una 
singola trave, oggi Tecnostrutture 
offre un sistema strutturale 
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completo – travi, pilastri e solai 
– progettato per rispondere alle 
esigenze dell’edilizia moderna. 
Il cuore dell’offerta è il sistema NPS® 
New Performance Slim–System, 
una soluzione modulare e 
industrializzata che integra 
elementi autoportanti in acciaio 
e calcestruzzo, perfettamente 
coordinati per formare una 
struttura sismoresistente.

Realizzati con acciaio riciclato  
fino al 93% e corredati da 
certificazioni ambientali EPD 

basate su analisi LCA, i prodotti  
NPS® contribuiscono alla 
sostenibilità dell’intero ciclo  
di vita dell’edificio, favorendo il 
conseguimento di certificazioni 
green come LEED e DGNB.

Le tecnologie Tecnostrutture sono 
impiegate in migliaia di progetti 
in tutto il mondo, dall’edilizia 
civile e ospedaliera alle grandi 
infrastrutture, con un approccio 
industrializzato ispirato al modello 
produttivo dell’automotive.

Supporto tecnico

La missione aziendale  
di Tecnostrutture è stata 
costantemente la sua guida: 
garantire tempi e costi certi 
attraverso un sistema costruttivo 
più sicuro, efficiente e sostenibile 
rispetto a quelli tradizionali.
L’obiettivo è l’industrializzazione 
del settore delle costruzioni,  
con un focus sull’innovazione. 

Nel 2020 ha sviluppato  
e pubblicato il suo sistema 
valoriale, un documento fornito 
regolarmente agli interessati 
prima di avviare nuove 
collaborazioni. Crede che la 
condivisione degli stessi valori  
sia un presupposto essenziale  
per la creazione di un rapporto  
di lavoro soddisfacente per tutti. 

Nello specifico le attività  
si basano sui seguenti pilastri:

 Conoscenza

Diffondere una nuova  
cultura del costruire e con la 
consapevolezza che per farlo 
servono curiosità, coraggio e 
ambizione. Questi tre elementi 
sono alla base delle iniziative di 
ricerca e di sviluppo che, condotte 
con partner tecnico-scientifici 
di riferimento, permettono di 
travalicare il limite dell’attuale 
conoscenza nel settore. 

 Robustezza

Creare soluzioni resilienti,  
capaci di sfidare il tempo  
e lo spazio, nel segno della 
sicurezza e dell’affidabilità:  
è questo l’approccio  
che offrono ai clienti.

 Tempismo

L’atteggiamento nei confronti 
del tempo è attivo: lavora 
velocemente sugli obiettivi 
senza trascurare la precisione 
necessaria a ottenere risultati 
ottimali. Opera integrando 
competenze trasversali per 
rendere l’esecuzione finale 
semplice, veloce ed efficiente.

 Essenzialità

«Meno è meglio» è lo slogan che 
esemplifica lo stile essenziale e 
minimalista nel costruire, lavorare 
e vivere a cui aspira. Attraverso 
un uso consapevole e sostenibile 
delle risorse toglie invece di 
aggiungere, portando semplicità là 
dove c’è complessità, valorizzando 
solo ciò che è imprescindibile 
e perseguendo il fine ultimo: 
migliorare la qualità della  
vita delle persone.
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Il settore delle costruzioni  
è responsabile dell’emissione 
di circa il 36% di CO2 e del 30% 
di rifiuti, partendo da questo 
presupposto è naturale capire  
che nell’edilizia è necessario  
il cambio di paradigma  
dettato dai parametri di 
sostenibilità riconosciuti  
ormai a livello globale. Il 
passaggio ad un’economia 
circolare e a zero emissioni  
è impegnativo, ma realizzabile.

Negli ultimi anni i protocolli di 
sostenibilità ambientale si sono 
diffusi e hanno definito nuovi 
standard qualitativi in edilizia. 
Investitori, progettisti, imprese  
di costruzioni sono sempre  
più spesso portati a lavorare in 
maniera integrata per ottenere  

Leadership in Energy and 
Environmental Design, sviluppato 
dal 1993 dallo U.S. Green Building 
Council (USGBC®), è un sistema di 
valutazione volontario che valuta 
e certifica il livello di sostenibilità 
degli edifici. È il sistema di 
rating per l’edilizia sostenibile 
più utilizzato al mondo ed è un 
collettore di strategie ambientali 
misurabili che vanno perseguite  
e implementate durante tutto  
il processo: dalla progettazione 
alle fasi di costruzione e gestione 
di edifici sostenibili.

LEED è composto da diverse 
categorie e relativi requisiti 
(prerequisiti e crediti): 
localizzazione e trasporti, 
sostenibilità del sito, consumo 
di energia e acqua, materiali da 
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il risultato atteso.

Il protocollo maggiormente 
conosciuto a livello globale, 
promosso e adottato in moltissimi 
paesi di tutto il mondo è LEED. 
Questo rating system prende 
in considerazione non solo i 
parametri legati al risparmio 
energetico e idrico ma va a 
definire le caratteristiche dei 
materiali ambientalmente 
preferibili, premia i progetti che 
si inseriscono in contesti già 
sviluppati e garantisce, tramite 
i propri requisiti, alti livelli di 
comfort interno per gli occupanti.

La scelta di materiali con 
caratteristiche sostenibili 
diventa quindi di fondamentale 
importanza per realizzare un 

costruzione, qualità dell'aria 
interna. La categoria “Materiali 
e risorse”, in particolare, si 
concentra sugli impatti del ciclo 
di vita, la selezione dei materiali, 
la gestione dei rifiuti.

LEED è un sistema di 
certificazione in continua 
trasformazione, costantemente 
aggiornato in funzione 
dell’evoluzione normativa e degli 
obiettivi di sostenibilità globali, 
e periodicamente vengono 
pubblicate nuove versioni del 
protocollo. L’ultima versione di 
LEED BD+C (building design and 
construction) è la v5 ed stata 
pubblicata ad aprile 2025. Le 
qualità legate alla sostenibilità 
dei prodotti Tecnostrutture 
sono riconosciute attraverso 

edificio dalle alte performance 
ambientali. Alcuni criteri del 
protocollo vanno a premiare 
i materiali dotati di EPD 
(Dichiarazione ambientale di 
prodotto), ovvero un documento 
che va ad analizzare il ciclo di vita 
del materiale stesso, altri requisiti 
premiano il contenuto di riciclato 
piuttosto che la trasparenza della 
composizione dei prodotti stessi. 
La conformità al REACH è un 
altro fattore preferenziale.

Questo documento analizza le 
caratteristiche di sostenibilità  
dei prodotti di Tecnostrutture che 
contribuiscono all’ottenimento  
di alcuni crediti relativamente  
ai protocolli LEED v4 BD+C, 
 LEED v4.1 BD+C e LEED v5 BD+C.

le certificazioni delle loro 
caratteristiche e il loro contributo 
ai requisiti del sistema di rating 
per la sostenibilità LEED. Per 
questo motivo Tecnostrutture ha 
deciso di valutare la sostenibilità 
dei propri prodotti sia rispetto a 
LEED v4 BD+C e LEED v4.1 BD+C, 
che sono le versioni utilizzate dai 
progetti in corso, sia rispetto a 
LEED v5 BD+C che potrà essere 
utilizzato dai progetti registrati a 
partire da fine aprile 2025 in poi.

Le travi NPS® Basic sono 
caratterizzate da una sezione 
compatta in spessore di solaio 
(eventualmente disponibili anche 
con sottosporgenza), e sono ideali 
per luci fino a 12 metri. Adatte 
anche per luci maggiori in base ai 
carichi e alla geometria richiesta. 
Possono essere utilizzate con 
qualsiasi tipo di solaio (ad esempio, 
solai in legno, solai in calcestruzzo 
armato precompresso, solai 
composti con lamiera grecata). 

VANTAGGI 

Spazi più ampi e fruibili, maggior 
flessibilità per gli impianti. La 
resistenza al fuoco è nativa. Non 
sono necessarie ulteriori misure 
di protezione antincendio. Le 
zone di collegamento ai pilastri, 
o alle pareti, possono essere 
progettate per realizzare strutture 
sismoresistenti. Le travi possono 

Trave NPS® Basic

Trave NPS® Cls

essere calcolate e consegnate 
anche come travi continue. 
Prodotta in fabbrica, ogni trave 
arriva in cantiere pronta per il 
montaggio. La gru solleva la trave 
dal camion e la posiziona sugli 
elementi di appoggio. Segue il 
getto di completamento in opera, 
per il quale non sono necessari né 
casseri né puntelli. La costruzione è 
autoportante. I lavori successivi (ad 
es. impianti, e cartongesso) possono 
quindi iniziare subito dopo la posa 
delle travi e dei solai. Il cantiere è 
più ordinato e l'avanzamento dei 
lavori è più rapido.

Il terminale di appoggio della trave 

NPS® è disponibile in due versioni 
per adattarsi al meglio al supporto 
su cui poggia: direttamente con una 
piastra d'acciaio in prosecuzione 
al corrente inferiore, oppure 
con barre tonde in acciaio da 
carpenteria.

Le travi NPS® possono essere 
abbinate a qualsiasi tipo di solaio 
(ad esempio, solai in legno, solai 
in cemento precompresso, solai 
predalles). La conformazione 
aperta offre un elevato grado di 
libertà architettonica e strutturale, 
nonché un getto di calcestruzzo 
semplice e sicuro.

Le travi NPS® Cls presentano 
il corrente inferiore in barre 
d’acciaio da carpenteria inglobate 
in un basamento prefabbricato in 
calcestruzzo armato. Sono ideali 
per strutture con grandi luci e/o 
sovraccarichi in cui è richiesta 
resistenza al fuoco, ad esempio 
parcheggi pluripiano o interrati. 
Adatte per qualsiasi tipo di solaio, 
l'abbinamento ideale è con solai 
alveolari o a lastra tipo predalles.

VANTAGGI

Grandi luci/sovraccarichi con 
caratteristiche antincendio. 
La resistenza al fuoco è dovuta  

al basamento in calcestruzzo  
che protegge il corrente inferiore. 
Non sono necessarie misure  
di protezione aggiuntive.
Grazie all'autoportanza, le lavorazioni 
successive (ad es. impianti, opere 
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da cartongesso) possono quindi 
iniziare subito dopo la posa delle 
travi e dei solai. Il cantiere è più 
ordinato e l'avanzamento dei  
lavori è più rapido.
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I pilastri composti NPS® Slim sono 
prodotti presso il nostro moderno 
stabilimento assemblando profili
tubolari in acciaio da carpenteria  
e armature ad aderenza migliorata. 
Sono completati in cantiere con 
un getto di calcestruzzo. Offrono 
una resistenza al fuoco nativa 
fino a 120 minuti grazie alla 
gabbia di armatura interna senza 
ulteriori misure di protezione. A 
differenza dei tradizionali pilastri 
in calcestruzzo armato gettati 
in opera, sono più compatti e 
consentono la creazione di spazi 

I pilastri NPS® Style si distinguono 
per l'elevato grado della finitura 
superficiale, le alte prestazioni 
meccaniche e la resistenza al 
fuoco fino a 180 minuti. Possono 
essere forniti con sezione quadrata, 
rettangolare o rotonda. I pilastri 
NPS® Style offrono una superficie 
perfettamente liscia, ideale per il 
calcestruzzo faccia a vista. Questa 
caratteristica, insieme alle sezioni 
trasversali compatte, rende questo 

I pilastri NPS® Style+ sono 
realizzati in calcestruzzo 
centrifugato per un grado di 
finitura superficiale superiore. 
Garantiscono elevata resistenza 
al fuoco fino a 180 minuti. 
L’impiego di calcestruzzo ad 
alte prestazioni meccaniche 
consente di ottenere capacità 
portanti elevate anche con sezioni 
trasversali estremamente snelle, 
massimizzando così l'utilizzo 
delle superfici in pianta. In zona 
sismica, possono essere impiegati 
come elementi secondari resistenti 
ai carichi gravitazionali. La 
superficie faccia a vista di grande 
fattura è ideale per soddisfare 
le esigenze architettoniche di 
committenti, architetti ed interior 

Pilastro NPS® Slim (precedentemente NPS® PDTI)

Pilastro NPS® Style (precedentemente NPS® PTC PLUS)

Pilastro NPS® Style+ (precedentemente NPS® PTC)

con più superficie utile in pianta 
e maggiore flessibilità. I pilastri 
NPS® Slim sono ideali per strutture 
sismoresistenti. L’abbinamento tra 
profilo tubolare esterno e nucleo in 
c.a. interno esalta le caratteristiche 
di rigidezza, resistenza e duttilità.

I pilastri misti NPS® Slim 
possono essere forniti con 
sezione quadrata, rettangolare 
o rotonda, sia monopiano 
che bipiano e multipiano, 
accelerando l’avanzamento  
dei lavori.

pilastro estremamente elegante  
e architettonicamente accattivante. 
In zona sismica, possono essere 
impiegati come elementi secondari 
resistenti ai carichi gravitazionali. 
I pilastri NPS® Style possono 
essere progettati come pilastri in 
calcestruzzo armato oppure, se 
presente un profilo in acciaio da 
carpenteria in centro, come pilastri 
composti acciaio-calcestruzzo.

designer, poiché non richiede 
l’applicazione di ulteriori strati di 
finitura. L'intercapedine interna, 
generata dal processo produttivo 
per centrifugazione, può essere 
sfruttata per la posa di dotazioni 
impiantistiche. Il calcestruzzo  
può essere pigmentato per ottenere 
varie opzioni di colore, e la 
miscela progettata per superfici 
dall’aspetto levigato oppure 
marmorizzato.

I pilastri NPS® Style+ 
possono essere forniti con  
sezione quadrata, rettangolare, 
rotonda o ovale.

Solaio Airfloor®

Il solaio autoportante leggero 
e innovativo: Airfloor® è il 
solaio misto autoportante più 
leggero disponibile sul mercato, 
brevettato da Tecnostrutture. 
Contribuisce all'isolamento 
termico, è veloce da installare 

e si adatta a tutte le campate di 
solaio grazie ai tre sottomultipli 
in larghezza derivati dal modulo 
base di 1200 mm. Il pannello 
di Airfloor® arriva in cantiere 
pronto per essere posato in 
opera ed è già pedonabile 

VANTAGGI 

Peso a secco Massimo 45 kg/m².
Autoportanza Fino a 6 metri  
(in funzione di carichi e 
geometrie di progetto).
Isolamento termico Grazie  
allo strato di polistirene (Airpop).
Installazione Semplice e 
veloce, i pannelli si aderiscono 
tramite il bordo battentato, 
permettendo il getto subito 
dopo la posa del solaio e delle 
armature di continuità minime 
previste dalla normativa.
Intradosso continuo e 
omogeneo Può essere dotato  
di predisposizioni per l'aggancio  
del controsoffitto su richiesta.

senza opere di banchinaggio. 
Il solaio standard è disponibile 
in due altezze: 200 e 240 mm; 
in entrambi i casi la sezione 
strutturale è completata in  
opera con una cappa collaborante 
di almeno 60 mm.
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Le qualità legate alla sostenibilità dei prodotti Tecnostrutture sono 
riconosciute attraverso le certificazioni delle loro caratteristiche  
e il loro contributo ai requisiti del sistema di rating per la 
sostenibilità LEED.  Di seguito gli indicatori di sostenibilità  
dei prodotti Tecnostrutture e i crediti legati ai protocolli LEED  
v4 BD + C e v4.1 BD + C a cui tali caratteristiche contribuiscono.

La finalità di questo prerequisito 
obbligatorio è ridurre l'inquinamento 
generato dalle attività di costruzione 
mediante il controllo dei fenomeni di 
erosione del suolo, di sedimentazione 
nelle acque riceventi e la produzione 
di polveri.

L’utilizzo di elementi parzialmente  
o totalmente prefabbricati come  
i prodotti Tecnostrutture permette 
di minimizzare le lavorazioni  

La finalità sia del prerequisito 
obbligatorio sia del credito è 
ridurre i rifiuti da costruzione e 
demolizione inviati in discarica 
e agli inceneritori, attraverso il 
recupero, il riutilizzo e il riciclo 
dei materiali.

L’utilizzo di elementi 
parzialmente o totalmente 
prefabbricati come i prodotti 
Tecnostrutture permette di 
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Protocolli di sostenibilità  
LEED v4 BD+C e v4.1 BD+C

SS prerequisite Construction Activity Pollution Prevention

MR credit Construction and Demolition Waste Management

in cantiere e, più in generale, 
l’impatto sull’ambiente.

Per i prodotti che richiedono la 
realizzazione di getti in opera, 
come ad esempio la Trave NPS® 
Basic o il Pilastro NPS® Slim 
(precedentemente NPS® PDTI) 
Tecnostrutture raccomanda  
di concordare preventivamente 
con il fornitore del calcestruzzo  
le modalità e le responsabilità  

minimizzare o addirittura 
annullare la produzione di 
rifiuti in fase di installazione. 
I prodotti Tecnostrutture non 
generano scarti in cantiere in 
quanto prodotti su misura in 
stabilimento ottimizzando le 
materie prime. Travi e pilastri 
arrivano in cantiere senza 
imballo, eliminando alla radice 
il problema di gestione degli 
involucri.

di gestione delle acque di lavaggio 
dell’autobetoniera. Tali acque 
infatti, al fine di non dare origine 
a scorrimento superficiale di 
liquidi con impatto negativo 
sull’ambiente, devono essere 
raccolte e lasciate essiccare,  
e una volta rimasto solo il 
calcestruzzo come residuo  
secco quest’ultimo deve essere 
avviato a riciclo come rifiuto.

L'intento del credito è 
incoraggiare l'uso di prodotti 
e materiali per i quali sono 
disponibili informazioni sul ciclo 
di vita e che hanno impatti del 
ciclo di vita preferibili dal punto 
di vista ambientale, economico  
e sociale. Premiare i team  
di progetto per la selezione  
di prodotti da produttori 
che hanno verificato il 
miglioramento degli impatti  
del ciclo di vita ambientale.

Opzione 1 – Environmental  
Product Declaration (1 punto).
A questo credito contribuisce la 
disponibilità della Dichiarazione 
Ambientale di Prodotto (EPD)  
di tipo III specifica per prodotto, 
che promuove la trasparenza 
delle informazioni sul ciclo 
di vita in merito agli impatti 
ambientali dei prodotti da 
costruzione. Tecnostrutture 
ha sviluppato un Life-Cycle 
Assessment (LCA) per ogni 
prodotto valutandone il 
potenziale impatto ambientale 
durante tutto il suo ciclo di vita, 
sulla base degli standard ISO 
14040 e ISO 14044. Ogni LCA 
fornisce un quadro completo  
del prodotto, consentendo ai 
team di progetto di prendere 
decisioni più informate  
in relazione ai suoi impatti 
ambientali. L’LCA è la base per 
l'EPD sviluppato in conformità 
con ISO 14025 e EN 15804.

MR credit Building Product Disclosure and Optimization: 
Environmental Product Declaration 

Per LEED v4 BD+C MR credit 
Building Product Disclosure  
and Optimization: Environmental 
Product Declaration opzione 1, 
ogni dichiarazione ambientale  
di prodotto di tipo III specifica 
per prodotto conforme a ISO 
14025 e EN 15804 o ISO 21930 
viene valutata come 1.
Per LEED v4.1 BD+C MR credit 
Building Product Disclosure  
and Optimization: Environmental 
Product Declaration opzione 1 
ogni dichiarazione ambientale  
di prodotto di tipo III specifica 
del prodotto conforme a ISO 
14025 e EN 15804 o ISO 21930 
viene valutata come 1,5.

Opzione 2 – Embodied Carbon/
LCA Optimization (1 punto).
A questo credito contribuisce 
la disponibilità di prodotti 
dotati di un rapporto (analisi 
comparativa verificata da 
parte indipendente) o un piano 
d'azione per l’ottimizzazione 
del carbonio incorporato, vale 
a dire per la riduzione del GWP 
(global warming potential) più 
eventualmente altre categorie 
d’impatto valutate attraverso 
l’analisi LCA o l’EPD.
Il Piano d'azione per il Carbonio 
Incorporato/LCA, predisposto 
dal produttore e firmato da un 
dirigente aziendale, basato su 
una LCA specifica per prodotto  
o su una EPD di Tipo III specifica 
per prodotto, è valutato pari a 0,5.

L'analisi comparativa verificata 
da un ente indipendente, basata 
sulla LCA specifica per prodotto 
di riferimento (ad esempio,  
una EPD precedente) e sulla  
LCA specifica per prodotto o 
sulla EPD di Tipo III specifica  
per prodotto ottimizzata (ad 
esempio, una EPD rinnovata),  
è valutata pari a 1.

Per ogni prodotto Tecnostrutture 
è disponibile un EPD verificato 
di terza parte, i prodotti sono 
raggruppati come segue:

 Solaio Airfloor®
 Trave NPS® Basic
 Trave NPS® Cls
 Pilastro NPS® Slim 
(precedentemente NPS® PDTI)
 Pilastro NPS® Style e Style+ 
(precedentemente Pilastro NPS® 
PTC)

In aggiunta Tecnostrutture ha 
redatto e sta implementando un 
Piano d’Azione per la riduzione 
degli impatti ambientali dei 
propri prodotti e, in occasione 
del rinnovo degli EPD, potrà 
fornire un report di confronto 
con le versioni precedenti 
validato da ente terzo al fine  
dove sarà visibile la riduzione  
% dei singoli impatti.

6 7



Standard LEED® Mappatura dei prodotti.

L'intento del credito consiste 
nell’incoraggiare l'uso di prodotti 
e materiali per i quali sono 
disponibili informazioni sul 
ciclo di vita e che hanno impatti 
del ciclo di vita preferibili dal 
punto di vista ambientale, 
economico e sociale. Premiare 
i team di progetto per la 
selezione di prodotti di cui è 
stata verificata l'estrazione o 
l'approvvigionamento in modo 
responsabile.

Per ogni prodotto Tecnostrutture 
è disponibile l’EPD con indicato 
il contenuto di riciclato.

I prodotti che soddisfano i 
criteri di contenuto riciclato 
sono valutati al 100% del loro 

MR credit Building Product Disclosure and Optimization:
Sourcing of Raw 

costo ai fini del calcolo del 
raggiungimento del credito.  
Il contenuto di riciclato è  
la somma del contenuto di 
riciclato post-consumo più  
metà del contenuto riciclato 
pre-consumo, in base al peso. 
La frazione riciclata dell'assieme 
viene quindi moltiplicata per  
il costo dell'assemblaggio  
per determinare il valore  
del contenuto riciclato.

Per LEED v4 BD + C MR Credit 
Building Product Disclosure 
and Optimization: Sourcing of 
Raw Materials option 2 ogni 
prodotto che soddisfa i criteri 
di estrazione responsabile 
del contenuto riciclato viene 
valutato per il costo del prodotto 

e contribuisce a raggiungere 
la soglia del 25%, per costo del 
valore totale dei prodotti da 
costruzione installati in modo 
permanente nel progetto.

Per LEED v4.1 BD + C MR Credit 
Building Product Disclosure 
and Optimization: Sourcing of 
Raw Materials option 2 ogni 
prodotto che soddisfa i criteri 
di estrazione responsabile 
del contenuto riciclato viene 
valutato per il costo del prodotto 
e contribuisce a raggiungere 
la soglia del 20%, per costo del 
valore totale dei prodotti da 
costruzione installati in modo 
permanente nel progetto.

L’obiettivo del credito consiste 
nell’incoraggiare l'uso di prodotti 
e materiali per i quali sono 
disponibili informazioni sul ciclo 
di vita e che hanno impatti del 
ciclo di vita preferibili dal punto 
di vista ambientale, economico 
e sociale. Inoltre informare il 
processo decisionale dei team di 
progetto premiando i produttori 
di materiali da costruzione che 
condividono informazioni sul 
ciclo di vita, salute, sicurezza e 
ambiente dei loro prodotti.

Per ogni prodotto Tecnostrutture 
è disponibile un'apposita 
dichiarazione con tutte le 
informazioni necessarie per 

IN credit Integrative Analysis of Building Materials 

l'Analisi Integrativa dei Materiali 
da costruzione, che chiede di 
considerare:

–	 Usi previsti e ragionevolmente 	
	 previsti del prodotto;
–	 Potenziali esposizioni 		
	 pericolose;
–	 Vita utile del prodotto;
–	 Generazione di rifiuti 
	 e/o riutilizzo dei materiali;
–	 Contributi alla salute, 		
	 sicurezza e ambiente, compresi 	
	 miglioramenti alla sicurezza 	
	 degli occupanti;
–	 Qualità dell'aria, qualità 
dell'acqua, riutilizzo dei 
materiali, efficienza energetica  
e mitigazione del carbonio.

Su richiesta è disponibile  
la tabella compilata per  
ogni gruppo di prodotti:

 Solaio Airfloor®	
 Trave NPS® Basic
 Trave NPS® Cls
 Pilastro NPS® Slim 
(precedentemente NPS® PDTI)
 Pilastro NPS® Style e Style+ 
(precedentemente Pilastro NPS® 
PTC)

Di seguito gli indicatori di sostenibilità dei prodotti Tecnostrutture 
e i crediti legati al protocollo LEED v5 BD+C a cui tali caratteristiche 
contribuiscono.

La finalità di questo prerequisito 
obbligatorio è ridurre l'inquinamento 
generato dalle attività di costruzione 
mediante il controllo dei fenomeni di 
erosione del suolo, di sedimentazione 
nelle acque riceventi e la produzione 
di polveri.

L’utilizzo di elementi 
parzialmente o totalmente 
prefabbricati come i prodotti 
Tecnostrutture permette  

L'intento del prerequisito 
obbligatorio è quantificare le 
emissioni di carbonio incorporate 
nella struttura, nell'involucro  
e negli spazi esterni del progetto 
e valutare le voci principali che 
definiscono impronta di carbonio 
dell’edificio (global warming 
potential: GWP).
Per soddisfare il prerequisito  
è necessario:

1 ) Quantificare il potenziale  
di riscaldamento globale (global 
warming potential: GWP) delle 
strutture portanti e dell’involucro 
dell’edificio, nonché delle sue 
pertinenze esterne. E’ richiesto 
di quantificare le emissioni di 
carbonio dalla culla al cancello 
(A1–A3) per ciascun materiale, 
definite come il GWP/unità  
del prodotto moltiplicato per la 
quantità di materiale utilizzato.

Protocolli di sostenibilità
LEED v5 BD+C

SS prerequisite Minimize Site Disturbance 

MR prerequisite Quantify and Assess Embodied Carbon 

di minimizzare le lavorazioni 
in cantiere e, più in generale, 
l’impatto sull’ambiente.

Per i prodotti che richiedono  
la realizzazione di getti in opera, 
come ad esempio la Trave NPS® 
Basic o il Pilastro NPS® Slim 
(precedentemente NPS® PDTI) 
Tecnostrutture raccomanda  
di concordare preventivamente 
con il fornitore del calcestruzzo 

2 ) Identificare le tre fonti 
principali di carbonio incorporato 
nell’edificio e descrivere le 
strategie specifiche considerate 
in fase di progetto per ridurre 
l'impatto ambientale di questi 
elementi critici.

La quantificazione delle emissioni 
di carbonio incorporate dalla culla 
al cancello (A1–A3) per ciascun 
materiale si concentra sulle 
emissioni associate all'estrazione 
delle materie prime (A1), al 
trasporto al sito di produzione (A2) 
e ai processi di produzione (A3). 
Ciò comporta la moltiplicazione 
del GWP/unità riportato nelle 
EPD pubblicate dal produttore per 
la quantità di ciascun materiale 
utilizzato per realizzare l’edificio.
Per i progetti in Europa che 
applicano la Tassonomia il 
prerequisito prevede un percorso 

le modalità e le responsabilità  
di gestione delle acque di 
lavaggio dell’autobetoniera. 
Tali acque infatti, al fine di 
non dare origine a scorrimento 
superficiale di liquidi con 
impatto negativo sull’ambiente, 
devono essere raccolte e lasciate 
essiccare, e una volta rimasto 
solo il calcestruzzo come residuo  
secco quest’ultimo deve essere 
avviato a riciclo come rifiuto.

di conformità alternativo che 
permette di utilizzare l’analisi  
LCA secondo la metodologia Level(s).
Le EPD specifiche disponibili per 
i prodotti Tecnostrutture possono 
essere utilizzate per il calcolo delle 
emissioni di carbonio incorporate 
del progetto. 

Per ciascun gruppo di prodotti 
Tecnostrutture è disponibile 
un'EPD verificata da terza parte 
(Dichiarazioni Ambientali di 
Prodotto di Tipo III specifiche  
di prodotto) come segue:

 Solaio Airfloor®
 Trave NPS® Basic
 Trave NPS® Cls
 Pilastro NPS® Slim 
(precedentemente NPS® PDTI)
 Pilastro NPS® Style e Style+ 
(precedentemente Pilastro NPS® PTC)
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Standard LEED® Mappatura dei prodotti.

L'obiettivo del credito è monitorare 
e ridurre le emissioni di carbonio 
incorporate nella struttura, 
nell'involucro e negli spazi 
esterni derivanti dai processi di 
costruzione di progetti di nuova 
costruzione e ristrutturazione.
Il credito prevede più opzioni  
che possono essere combinate 
fino ad arrivare al punteggio 
massimo ammesso:

1 ) Eseguire un’analisi LCA 
dell’edificio (dalla culla alla 
tomba) per determinarne  
l’impatto ambientale e confrontare 
il GWP con la media del mercato.

2 ) Eseguire un’analisi degli 
EPD per determinare l’impatto 
ambientale dell’edificio partendo 

L'obiettivo del credito è ridurre 
i rifiuti da costruzione e 
demolizione smaltiti in discariche 
e impianti di incenerimento 
e l'inquinamento ambientale. 
Ridurre l'impatto ambientale e le 
emissioni di carbonio derivanti 
dalla produzione di nuovi 
materiali e prodotti. Ritardare 
la necessità di nuove discariche, 
spesso situate in comunità in 
prima linea. Creare posti di lavoro 

MR credit Reduce Embodied Carbon 

MR credit Construction and Demolition Waste Diversion

dai singoli materiali e confrontare 
il GWP con la media del mercato.
Sono disponibili due modalità di 
calcolo: Media di progetto oppure 
Tipologia di materiale.

3 ) Tracciare le emissioni di 
carbonio dovute alle attività  
di cantiere.

Le EPD specifiche disponibili per 
i prodotti Tecnostrutture possono 
essere utilizzate per il calcolo delle 
emissioni di carbonio incorporate 
del progetto sia con l’opzione sia 
con l’opzione sia con l’opzione 2.

Per ciascun gruppo di prodotti 
Tecnostrutture è disponibile 
un'EPD verificata da terza parte 
(Dichiarazioni Ambientali di 

verdi e mercati dei materiali  
per i servizi di costruzione edile.
Il credito richiede di massimizzare 
la deviazione e il riciclaggio 
dei rifiuti prodotti nel cantiere, 
sviluppando e implementando un 
piano di gestione dei materiali di 
costruzione e demolizione (C&D).
L’utilizzo di elementi parzialmente 
o totalmente prefabbricati come  
i prodotti Tecnostrutture permette 
di minimizzare o addirittura 

Prodotto di Tipo III specifiche  
di prodotto) come segue:

 Solaio Airfloor®
 Trave NPS® Basic
 Trave NPS® Cls
 Pilastro NPS® Slim 
(precedentemente NPS® PDTI)
 Pilastro NPS® Style e Style+ 
(precedentemente Pilastro NPS® 
PTC)

Per soddisfare l’opzione 3 
Tecnostrutture può supportare 
l’appaltatore fornendo i dati 
relativi ai mezzi utilizzati e ai 
chilometri percorsi per trasportare 
i materiali dallo stabilimento 
produttivo al cantiere oggetto  
di certificazione.

annullare la produzione di rifiuti 
in fase di installazione. I prodotti 
Tecnostrutture non generano 
scarti in cantiere in quanto 
prodotti su misura in stabilimento 
ottimizzando le materie prime. 
Travi e pilastri arrivano in cantiere 
senza imballo, eliminando alla 
radice il problema di gestione  
degli involucri.

Un EPD è un documento 
verificato e registrato in modo 
indipendente che fornisce 
in modo standardizzato gli 
impatti ambientali (ad es. 
Potenziale di riscaldamento 
globale, esaurimento delle 
risorse abiotiche, potenziale 

L’LCA è una valutazione dei 
potenziali impatti ambientali  
di un sistema di prodotto durante 
il suo ciclo di vita, basato sugli 
standard ISO 14040 e ISO 14044. 
L’LCA fornisce un quadro 

Le dichiarazioni relative  
al contenuto di riciclato per i 
prodotti devono essere conformi 
alla definizione di ISO 14021–
1999, etichette e dichiarazioni 
ambientali, dichiarazioni 
ambientali autodichiarate 
(Etichettatura ambientale di tipo II).

I contenuti riciclati post-
consumo sono rifiuti di consumo, 
gran parte dei quali provengono 
da programmi di riciclaggio 
residenziali a bordo strada 
per alluminio, vetro, plastica 
e carta. Altre materie prime 
post-consumo vengono generate 
quando i detriti di costruzione 
e demolizione vengono riciclati. 

Dichiarazione Ambientale di prodotto (EPD)

Valutazione del ciclo di vita (LCA)

Contenuto riciclato

Contenuto riciclato post-consumo

di acidificazione) di un 
prodotto o sistema. Il modo per 
standardizzare le informazioni 
per un tipo di prodotto specifico 
è definito dalla relativa Product 
Category Rule (PCR), che  
è coerente con la EN 15804.
Un EPD di tipo III include  

completo di un prodotto, 
consentendo ai team di  
progetto di prendere decisioni 
più informate in relazione  
ai suoi impatti ambientali.

Per essere considerati materiali 
riciclati, le materie prime devono 
aver avuto uno scopo utile nel 
mercato dei consumatori prima 
di essere riutilizzate.
LEED prevede un contenuto 
di riciclato predefinito per i 
prodotti in acciaio per i quali non 
sono disponibili informazioni sul 
contenuto riciclato, si suppone 

i dati di valutazione del ciclo 
di vita (LCA) del prodotto o del 
sistema ed è definita dalla PCR 
pertinente in modo che tutte  
le EPD per quel tipo di prodotto 
siano confrontabili.  
Gli EPD di tipo III sono conformi  
a ISO 14025 o ISO 21930.

infatti che il contenuto riciclato 
sia del 25% post-consumo. 
Nessun altro materiale è noto 
per avere un contenuto riciclato 
minimo simile.

7 – Glossario
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Il contenuto riciclato pre-
consumo proviene dai rifiuti 
di processo utilizzati per 
realizzare un prodotto diverso. 
Ad esempio, un produttore di 
pannelli compositi può utilizzare 
la segatura di una segheria o la 
paglia di scarto di una fattoria 
di grano. Questa definizione 
non include scarti industriali 
interni o rifili, che normalmente 
vengono reimmessi nello stesso 
processo di produzione.

Contenuto riciclato pre-consumo

Il prodotto finale deve essere 
considerato quando si determina 
se un prodotto di scarto è pre-
consumatore o post-consumatore. 
Ad esempio, il prodotto finale 
di una centrale elettrica è 
l'elettricità, quindi i prodotti 
di scarto della combustione 
del carbone possono essere 
considerati rifiuti pre-consumo 
ma non post-consumo; la centrale 
elettrica non è un consumatore 
finale del carbone.



Scopri il contributo 
del sistema NPS® 
di Tecnostrutture alla
sostenibilità. Accedi 
alla pagina e consulta  
le EPD (Environmental 
Product Declarations) 
e altre informazioni 
ambientali utili.

https://www.tecnostrutture.eu/sostenibilita/
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